
・ ゴメコ製 RCコンベアは、幅員41mまでの ・ RCコンベアはテーパー部にもセルフ

平面舗装及び法面舗装に定められた 延長装置で材料を供給出来ます。

量のコンクリートを供給します。

・ コンクリートはアジテーター車から直接

・ フレームは3.66m／1.83m／0.91m長さ RCコンベアのホッパーに落とす事が

のピン接合セクションで、素早く簡単に 出来ます。

幅員調整が行えます。

・ ダイバーター装置は、正確に定められた

・ 標準仕様はダブル・フランジのトロリー・ 量のコンクリートを定められた速度で

ホイールで、通常のレール或いは 路盤に排出できます。

コンクリート型枠上を走行します。走行

速度は前後進とも最大12m╱分です。 ・ コンソールはホッパーの反対端に

位置し、オペレータはアジテーター車の

・ ボギー車輪は最高55度までの法面 往来やコンクリート供給作業に邪魔

施工に対応出来ます。各ボギー速度は される事無く、機械操作が出来ます。

独立制御も可能ですので、タイトな

カーブも走行可能です。

ゴメコ製RCコンベアとスロープ・コンベア

平面及び法面舗装用コンクリート・プレイサ



ｴﾝｼﾞﾝ ﾌﾚｰﾑ延長距離とﾌﾚｰﾑ高さ

ﾀｲﾌﾟ： ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ C2.2 Tire-3 RC240ﾀｲﾌﾟ 22.9mまで 高さ610㎜

馬力： 60hp（44.7kW） @2,800rpm RC320ﾀｲﾌﾟ 41.0mまで 高さ813㎜

ﾀﾝｸ容量 RC240ﾀｲﾌﾟの質量（ﾌﾚｰﾑ高さ 610㎜）

燃料： 125125ℓ   8.23m 3,320Kg（エンジンユニット含む）

作動油： 216ℓ    3.66m  408Kg（延長フレームのみ）

油圧装置 1.83m 211Kg（延長フレームのみ）

ﾎﾟﾝﾌﾟ： ﾃﾞｭｱﾙ・ｽﾃｰｼﾞ・ﾒｲﾝ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 1個 0.91m 118Kg（延長フレームのみ）

ﾌｨﾙﾀｰ： 10ﾐｸﾛﾝ ﾘﾀｰﾝ・ﾗｲﾝ・ﾌｨﾙﾀー 1個 RC340ﾀｲﾌﾟの質量（ﾌﾚｰﾑ高さ 813㎜）

ﾍﾞﾙﾄ装置 8.23m 3,465Kg（エンジンユニット含む）

幅： 610㎜610㎜ 3.66m 429Kg（延長フレームのみ）

  速度：   161m╱分    1.83m  221Kg（延長フレームのみ）

ﾛｰﾗｰ： 20°ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗ・ｺｰﾝｻﾎﾟｰト 0.91m 124Kg（延長フレームのみ）

ﾀｲﾊﾞｰﾀｰ装置：進行方向前方及び後方どちらからも ｵﾌﾟｼｮﾝ

排出が可能 ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾌﾗｯﾄ or ｶｯﾌﾟ型ﾎｲｰﾙ

ﾀｲﾊﾞｰﾀｰ速度：最大40m╱分   ｸﾛｰﾗ・ﾄﾗｯｸ － 長 3.53m

走行装置 ﾊﾟｯﾄﾞ幅 300㎜ ｷﾞﾔｰ減速比 36：1

  速度： 前後進ともに最大12m╱分   ﾀｲﾔ － 油圧駆動

駆動： 油圧 ﾀﾞﾌﾞﾙ・ﾌﾗﾝｼﾞ ﾄﾛｰﾘｰ・ﾎｲｰﾙ 直径660㎜×幅305㎜

（直径218㎜鉄輪） ﾃﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾚﾐｰ（ﾁｬﾝﾈﾙ施工用）

ﾌﾚｰﾑ構造 ｽﾛｰﾌﾟｳｪｯｼﾞ

  3.66m╱1.83m╱0.91m長さのﾌﾚｰﾑでﾋﾟﾝ接合ｾｸｼｮﾝ

からなる。

GOMACO社日本代理店 〒361-0056 埼玉県行田市持田1-6-23

℡：048-555-2881 Fax: 048-555-2884

RCコンベアとスロープ・コンベア仕様諸元

*最大で22.86mまでのﾌﾚｰﾑ延長が可能

**最大で41.15mまでのﾌﾚｰﾑ延長が可能

*RC240ﾀｲﾌﾟ ﾌﾚｰﾑ高 610㎜の場合

**RC340ﾀｲﾌﾟ ﾌﾚｰﾑ高 813㎜の場合

*1016㎜

**1219㎜


