






   



   







         





   





   

スマートステアリング
シリンダを採用し、
プッシュボタンによる
ステアリングのセット
アップや制御など、
確実なフィードバック
を実現





   





   



エンジン
種類：C7.1　キャタピラー社ターボチャージディーゼルエンジン
出力：173 hp (129.4 kW) (2200 rpm)

容量 
燃料リザーバ：333 L（88 米ガロン） 
作動油リザーバ：613 L（162 米ガロン） 

自動制御システム 
種類：電動油圧式 
制御：GOMACO 独自の G+®コントロールシステム 
正確なペービングと簡単な操作を実現 
複数言語、メートルとインチ表示対応の 6.5 インチディスプレイ 
制御表示：制御情報はカラーグラフィック表示 
ストリングラインや 3Dマシンガイダンスなどの制御を確認可能

ウォーターシステム
種類：高圧ウォーターシステム
容量：110 L（416 米ガロン）タンク、ホース、ノズル

スリップフォームモールド
カーブアンドガッタモールド：
スタンダードカーブアンドガッタモールド１台
オプションカーブアンドガッタモールドを製作可能
防護柵、欄干、かんがい用水路モールド等

バイブレータ 
種類：油圧駆動、ヘッドモータ付き、可変速、個別独立制御 
3 トラックマシン用本数：油圧回路 8 基、マウント付き 
4 トラックマシン用本数：油圧回路 16 基、マウント付き 
両モデル共にマウント付きバイブレータ 4 本を標準装備 

モールドドローバー＆ホールドダウンアセンブリ

油圧リフト：457 mm (18 in)圧力保証油圧垂直調整と、152 mm (6 in)の
手動式垂直調整機能を装備し、最大 610 mm (24 in) まで垂直方向
へ調整可能
サイドシフト距離：914 mm (36 in) 油圧サイドシフト

サブグレードトリマ（分割式）
分割式トリマ：内部油圧駆動方式、直径 610 mm (24 in) のトリミング
ホイール
トリマホイール回転：上切り
幅：1,067 mm (42 in) の分割式トリマヘッドに、油圧内部駆動式610 
mm (24 in) ドライブセクション、457 mm (18 in) エクステンションサイ
ドシフトと垂直調整：3 トラック式マシンのトリマヘッドマウントは、 914 
mm (36 in) の油圧サイドシフト装備
457 mm (18 in) 圧力保証油圧垂直調整と、152 mm (6 in) の垂直調
整機能を持ち、最大 610 mm (24 in) の垂直方向の調整が可能

チャージングコンベア
種類：油圧駆動式、チャージングホッパ付きリバーシブル
長さ：プーリーの中心間で 5.21 m (17.1 ft)
幅：610 mm (24 in)
ベルト速度：最大毎分 110 m (362 ft) 可変式
コンベアマウント：914 mm (36 in) 油圧スライド調整、
152 mm (6 in) 油圧ティルトシリンダ、手動ピボットマウント
（スライド及びティルト）が、コンクリートミックス車からの排出や、
勾配の変化に対応
マシンの前方や横からトラックの位置決め可能
油圧動作マウントがコンベア角度を制御
ベルトワイパー：特殊ブレードとスプリングスチールロッドを組み
合わせた、優れた洗浄効果を発揮
メンテナンス不要のトラフローラは、グリス無しで自動洗浄

伸縮フレーム（4 トラック） 
油圧制御、左側に最大 1.83 m (6 ft) まで伸縮 

牽引システム 
種類：ギア駆動式油圧クローラトラック 
トラック全長：1.55 m (5.1 ft) フェンダーまで 18.3 m (6 ft)
トラックパッド幅：300 mm (11.8 in)
トラック速度：3 トラック式マシンの場合、舗装時は最大毎分
15.2 m (49.5 ft)、回送時は最大毎分 39.9 m (131 ft)
4 トラック式マシンの場合、舗装時は最大毎分 11.3 m (37.1 ft)、
回送時は最大毎分 29.9 m (98 ft)
トラックテンション：全自動式、起動時に油圧で固定し、トラック
チェーンに安定した張力を維持
脚高さ調整：各レッグは 102 mm (4 in) 刻みで 711 mm (28 in) の
手動調整と、1,067 mm (42 in) の油圧調整が可能、
右前トラック用テレスコーピングレッグ：油圧制御、横方向に
914 mm (36 in) のトラック調整幅
リアトラック位置決め用パワースライドレッグ：
油圧制御、横方向に 1.98 m (6.5 ft) のトラック移動幅
コマンダーIII 左前トラック位置決め用パワースイングレッグ：
油圧制御、メインフレーム左外側に 343 mm、660 mm、935 mm、
メインフレーム中央に向かって 13.5 mm、26 mm、36.8 mm の範囲
でトラックの位置決めが可能
コマンダーIIIx 左前トラック位置決め用パワースイングレッグ：
油圧制御と電子センサにより、正面からメインフレームの左外側
に 848 mm、メインフレームの中心に向かって右に 135 mm の
範囲でトラックの位置決めが可能

3 トラックマシン寸法 
全長：7.1 m (23.3 ft) （コンベア未装着時） 
全幅：2.96 m (9.7 ft) 全高：2.83 m (9.3 ft) 
回送時全高：2.62 m (8.6 ft) （モールド未装着時） 

回送時全幅：はしご、トリマを除いて 2.47 m (8.1 ft) 
回送時全長：コンベア付きで 8.5 m (27.9 ft)、 
コンベア無しで 7.1 m (23.3 ft)（測定値は、コンベアの傾きや位置、
長さにより異なる）

4 トラックペーバ寸法 
全長：6.49 m (21.3 ft) 
全幅：はしご装着時、最長 7.65 m (25.1 ft)、最小 5.82 m (19.1 ft) 
運転時全高：3100 シリーズモールド、盤厚 254 mm (10 in) 使用時、 
3.54 m (11.6 ft) 
回送時全高：モールドと排気筒を除いて 2.96 m (9.7 ft)、 
3100 シリーズモールド付き、排気筒を除いて 3.28 m (10.75 ft) 
回送時全幅：はしごを除いて 2.9 m (9.5 ft) 
回送時全長：8.87 m (29.1 ft) 

3 トラックマシン重量（概算） 
スタンダードカーブアンドガッタ装備モールドマシン重量：13,381 kg 
(29,500 lbs)
本体のみ重量：約 12,000 kg

4 トラックマシン重量（概算） 
3.66 m (12 ft) 幅 3100 シリーズモールド装備時スタンダード 
4 トラックペーバ重量：22,453 kg (49,500 lbs)  
本体のみ重量：約 18,000 kg 
注記：マシン重量や寸法は、装備オプションによって変動あり 

オプション
防護柵、欄干用サイドマウント、またはセンターマウント
モノリシックサイドウォーク、カーブアンドガッタパッケージ：
トリマヘッドエクステンション：
左側排出トリマヘッド
1.2 m (48 in) のチャージングコンベアエクステンション
長さ 7.32 m (24 ft) のコンベアには、コンベアトラスアセンブリが必要
オーガが素早く効率的な材料を提供
追加バイブレータ回路と制御
ホールドオーバーアセンブリ、油圧駆動型、既存のコンクリート舗装
隣接して打設する場合に必要
スインギングドローバーエクステンション、幅員 1.22 m (48 in) 以上
のモールドに使用
スリップフォームモールドについては要相談
V2 ペービングモールド
サポート型またはセルフサポート型パワートランジションアジャスタ
610 mm (24 in) セクションオートフロートアタッチメント
ポリウレタントラックパッド
G+カーブアンドガッタマシン用ワイ　ヤレスコントローラ
3D マシンコントロールパッケージ
GOMACO リモート診断 (GRD) 車載カメラ
その他、ニーズに合わせて各種カスタマイズ可能

Commander III  仕様




