




黄麻布牽引
アセンブリ





このT/C-600は黄麻布を装着しており、高速道路建設の仕様に必要な表面仕上げを行ってから養生材を塗布しています。



グレードとステアリング用のポリホイールセンサを使いながら、高速道路建設の仕様に
合わせて黄麻布を引き、表面仕上げを行っています。

ウクライナの国際空港にて、T/C-600が幅7.47mの駐機レーンにスプレー硬化剤を塗布して
います。





T/C-600 & T/C- 400 仕様 
エンジン
種類︓C.2.2 キャタピラー社ターボチャージ
ディーゼルエンジン
出力︓48.9hp (36.4kW) (2800rpm)

性能 
燃料リザーバ︓113.6L（30 米ガロン) 
作動油リザーバ︓ 166.6L（44 米ガロン) 

自動制御システム 
種類︓電動油圧 
制御︓GOMACO 独自の G+®コントロールシステムが、 
前進、後進ステアリングとグレードを制御ストリング ラ
インやの互換性のある方法と連動可能運転の簡易化や、
正確なテクスチャリングとキュアリングを実現

牽引システム 
T/C-400 
種類︓油圧駆動式エンドカー２台 
フォーム充填式タイヤ
タイヤサイズ︓
12 インチ (305mm) x 26 インチ (660mm)

T/C-600 
種類︓ギア駆動式油圧クローラトラック２基 
トラック全長︓スプロケット間（中心から）3.38 m

(11.1 ft)、アイドラ全長 2.87 m (9.4 ft)
トラックパッド幅︓ 300 mm (11.8 in)
ギアボックス減速比︓100:1

地上圧︓マシン重量 8,029 kg (17,700 lb) が均等に 
分散している状態で 45.85 kPa (6.65 psi) 

トラック速度︓可変式最大毎分 29.57 m (97 ft)
二段変速（オプション）︓トラック低速時毎分 19 m
 (61 ft)、高速時毎分 49 m (161 ft) 
オプション︓ポリウレタントラックパッド

フレーム
構造︓溶接スチールフレーム、各セクションはピン接続
幅︓3.66 m (12 ft) から 14.63 m (48 ft) の間で
調節可能 
通常幅は 9.75 m (32 ft)、更に広い幅は応相談 

オプションフレームエクステンション︓0.61 m (2 ft)、
1.22 m (4 ft)、2.44 m (8 ft)、3.66 m (12 ft) の
長さから選択可能

 パワートランジションアジャスタ(PTA)（オプション）︓ 
施工中のクラウン高調整 
オプション︓オフセットジャックマウント 4 基

オペレータプラットフォームアセンブリ
本アセンブリは両マシンで共通

テクスチャリングアセンブリ
3.05 m (10 ft) 幅で 127 mm (5 in) 長間隔のワイヤ
オプション︓ワイヤタインテクスチャリングメンバーズ
仕様に沿って素早く交換可能

キュアリングアセンブリ
250 ガロン (946.4 L) のリザーバ、ポンプ、
油圧モータ、制御機器付きスプレーバー、風よけ、
ワークプラットフォーム搭載
オプション︓1,324.9 L (350 ガロン) リザーバ
オプション︓再利用可能なトート用のプラットフォーム
アセンブリ、迅速なキュアリング用トート交換が可能

オプション︓0.61 m (2 ft)、1.22 m (4 ft)、2.44 m
(8 ft)、3.66 m (12 ft)長の風よけ、ワークプラット
フォームエクステンションの追加が可能

寸法 
T/C-400 回送時 
最小幅︓3.35 m (11 ft) 
最小高︓3.29 m (10.8 ft) 

T/C-600 回送時 
最小幅︓3.72 m (12.2 ft) 
最小高さ︓3.29 m (10.8 ft) 

重量（9.75 m (32 ft) 通常幅員時） 
T/C-400:標準仕様の場合 約6,396 kg (14,100 lb)
T/C-600:標準仕様の場合 約8,029 kg (17,700 lb)
注記︓回送時と運転時のマシン重量や寸法は、 装備
オプションの数等によって異なる場合あり。

輸送車軸（オプション） 
回送用車軸は油圧動作式で、6.7 インチ (170 mm) 
 x 15 インチ (381 mm) の 12 プライタイヤと、現場内
でのみ使用可能な取り外し可能牽引用バー 

 ポリロールアタッチメン（オプション） 
ポリロールアタッチメントは、テクスチャ/キュア
マシン T/C-600 の前面に素早く取り付けることが
できます。ピン接続式の、幅を変えることができる
セクションタイプです。
油圧駆動の可変速モータ（最大 40 rpm）が、ポリ
ローラを地上速度に合わせて駆動します。
モータはリバーシブル式で、ローラを外すとフリー
ホイールとなります。ポリローラの長さは最小で
4.5 m (14.75 ft)、ポリの厚さと幅によって最大
152.4 ｍ (500 ft) まで扱うことができます。
ローラエクステンションは、マシンスペックに合わ
せて注文可能です。
ポリロールの幅、長さ、許容質量についてはお問い
合わせください。

追加オプション 
9.75 m (32 ft) テクスチャリング機のみ、キュア
システムを除いて標準機と同じ装備。
9.75 m (32 ft) テクスチャリング機のみ、キュア
システムとワイヤタインテクスチャリングメンバー
ズを除き、標準機と同じ装備。
スキュータイニングオプション。
黄麻布牽引アセンブリを搭載可能。

その他、用途やお客様のニーズに合わせてマシンの
カスタマイズが可能です。
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